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Tabulka 5.3 -1: Surovinové sloZeni zdravotnické keramiky

Surovina Obsah ( hmotnost % )
plavené kaoliny 25-27

vazné jily 16 - 20
Zivcovy pegmatit 45 -50
kifemenny pisek 3-5

lupek 2-3

mastek 1-2
vypalené sttepy zdravotnické keramiky 1-3

Tabulka 5.3-11: Ptiklad chemického sloZeni zdravotnické keramiky

Obsah ( hmotnost % )
Si0, |A1,03|Fe,0;| Ti0, | CaO |[MgO | K;,0 | Na0 | Z.2.
Diturvit | 63,2 (23,5 0,9 | 0,2 | 09 |055| 24 | 2,1 | 6,25

Keramika

Obr. 5.5 - 5: Schematické znédzornéni izostatického lisovani plochych téles, talitt:
1 — ocelova forma, ocelovy raznik, 3 - polyuretanova membrana, 4 - komory s olejem,
5 - smér nasypu granuldtu, 6 - smer lisovani, 7 - smer vypadnuti vylisku
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Obr. 5.5 - 4: Schematické znazornéni piipravy granulatu pro izostatické lisovani polotovart
z porcelanové smési
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Obr. 5.5 -1: Schéma ptipravy plastického porcelanového tésta, a) odvodnéni v kalolisech,
b) odvodnéni v rozprasovaci susarné. Smeés neplastickych surovin se v bubnovém mlynu umele
na iemnost odnovidaiici zbvtku 4 az 6 % 11a sit€¢ 0.063 mm. po ofidavku rozpnlaveného kaolinu
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Obr. 5.5 - 2: Schematické znazornéni zplsobl tvarovani téles z porcelanové plasticke
smési znpracované na vakuovém $nekovém lisu.
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Obr. 5.3 -1: Schematické zndzornéni piipravy smési pro zdravotnickou keramiku






