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KERAMIKA S NiZKOU TEPLOTNIi ROZTAZNOSTI

Pro aplikace v prostredi s nahlou zmeénou teplot:

Kordieritova keramika
Celsianovana keramika
Litnna keramika
Thallitova keramika

KORDIERITOVA KERAMIKA
2Mg0 ° 2A1203 ° 5Si02

Reakce vznikajici v pevném stavu:

3Mg0 o 4Si02 + 2(141203 o 2Si02) + 3141203 g
mastek metakaolinit Oxid hlinity
— 2MgO « Al,O3* 5S5i0; + MgO -« Si0, + 3A41,0; * 25i0;
80% teone eustatit mullit
Alternativa:

3MgO + 4Si0, + 8( AlLO;+28i0;) + 5MgO —  4(2MgO * 2A1L,05 * 2Si0, )

2. modifikace
u kordierit ( nizkoteplotni ) do 925°C
o kordierit 975 — 1 150°C
Stabilni do 1 435°C

V praxi:
30 — 40% mastek, 35 — 45% zaruvzdorny jil, 17 — 25% Al,O; ¢i MgO

Spole¢né mleti za mokra

Tvarovani:
Liti suspenzi z plastického tésta
Vypal 1350—-1410°C ( slinuje v intervalu 5-10 °C)

Aplikace:

» Zhaseci komory stykact
» Nosice topnych téles

» Nosice katalyzatort

» T¢lesa infrazafict



Vlastnosti Jednotky hodnota
Oteviena porovitost Obj: % 20
Objemova hmotnost p - glem’ 1.9
Pevnost v ohybu MPa 30
1,5 3,510

Koeficient délkové roztaznosti K ( Pr02304—’ 182 <)

(Pro30-600°C)
Odolnost proti teplotnim Sokim K 300

CELSIONOVA KERAMIKA

AL,Os (OH)4 + BaCO; =+ 3 Al,S1,05 + 2H,0 + CO;,

Kaolinit Celsian

( Plaveny kaolin nebo vysoce kaoliniticky jil )
Suché ( mokré ) mleti Vypal 1 380 — 1400 °C

Barnaty Zivec
Bod tani 1 740°C

Vlastnosti Jednotky hodnota
Objemova hmotnost p - g/em’ 3-3,1
Pevnost v ohybu MPa 90-110
5
2,1-22-10
Koeficient délkové roztaznosti K! (20-100°C)
LITHNA KERAMIKA
S10,
‘ Petalit Li Al Si4O1o
Spodumen  Li Al Si,0¢
Eukryptit Li Al SiO4
— _/

60

60

Li,O ALO3

Reakce syntetickd v pevném stavu:

Plaveny kaolin + SiO, + Li,COs3

leO . A1203 . SiOzZ 1:1:4

~—

Mezi 400 - 500 °C
-a = negativni roztaznost

Al,S1,05 (OH)4 + Li,CO3; =+ 211 Al SiO4 + 2H,0 + CO, ( P11 900 -1 200°C)




Li Al Si04 + S10, = 1i Al S120¢ ( Pfi~ 1300°C )

( pti 1 350°C: Kalcinat — tuhy roztok spodumenu + mullit + SiO; )
Ptiprava lithiové keramiky ( LAS)
-mleti za mokra litného kalciatu s jily
-tvarovani: plasticky ¢i lisovani

Problematicky vypal (~1 250°C ) interval slinovani ~5 °C

Vyhoda:
Vysoké odolnost proti teplotnim Sokiim
Nevyhoda:
Koroze sloucenin sily ( ptipadné H,SO4 )
Vlastnosti Jednotky hodnota
Obsah spodmem % ~95%
Nasakavost % 25-27%
Smrsténi vypalem % <1
Pevnost v ohybu MPa 40 - 50
-0,25 +-0,6
Koeficient délkové roztaznosti K! ( Pr(z 02 (2) . }8 % ©)
(Pro20-700°C)
Odolnost proti teplotnim Sokim K 1130
THALIOVA KERAMIKA:
Vyuziti:
o Dily pro spalovaci motory
o Palici pomiicky nové generace
o Sklatské formy
o Trubky , krouzky pro slévarské tcely

Odoléava velmi dobie tepelnym Soklim.
AL O3+ TiO, = AL, Ti0s5 ( Pti~1300°C)
1. Prasky ( jemnost )
2. Atmosféra vypalu ( redukci vznikd Al,O5 ¢ 3TiO pti 800°C a O, = rozklad)
Vznik mikrotrhlin po teplotnich Socich

= relativni nizkd mechanickd pevnost

feSeni:
Optimalizace struktury jemné prasky

Vhodné piisady:
MgO, Z1O,, Zr S1 Oy

Vypal v oxidické atmosfére.






