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STEATITOVA KERAMIKA

Steatitova keramika obsahuje ve vyrobni smési kromé vysokého obsahu ptirodniho mastku
(talku) také poérovinovy jil a tavivo. Urcity podil mastku je pfedem kalcinovan na teploty cca
1300 az 1350 °C. Jako tavivo se pouZziva ptirodni zivec nebo tzv. bezalkalické tavivo, kterym
je v tomto piipad¢ uhli¢itan barnaty BaCO0s, ev. s ptidavky uhli¢itanu vapenatého CaCO, nebo
podvojného uhli¢itanu vapenato-hotecnatého CaMg(COs3),

Steatitova keramika, tzv. steatit, je pro svoje mechanické a elektrické vlastnosti pouzivana

vV

nizkymi dielektrickymi ztratami, se nazyva stealit. Piiklad surovinového slozeni obou

zéakladnich druht steatitové keramiky je uveden v tab. 5.6 — 1.

Tabulka 5.6. -1: Priklad surovinového slozZeni steatitova keramiky

Obsah (hmotnost v % )

Surovina
steatit stealit
mastek 15-25 20 -40
Kalcinovany mastek 50-55 40 - 60
jil 2-15 2-15
zivec 5-10 -
uhli¢itan barnaty * - 8-10

Poznamka: * jako pfisada mlze byt pouzit také uhli¢itan Vépenaty, nebo podvojny uhli¢itan

vapenato-hote¢naty (Cisty ptirodn dolomit )

Tabulka 5.6 -111: Vlastnosti porovité a slinuté forsteritové keramiky

Vlastnost Symbol Jednotky g?’):f)tjil;i)’f Fﬁll'lstt;;it
Oteviena porovitost Pa obj. % 30 0
objemova hmotnost Pa gem 1,9 2,8
pevnost v ohybu Ry MPa 35 140
koeficient délkové teplotni roztaznosti | on,_ e +10° | K 8-10 9-11
odolnost proti teplotnim Sokiim AT K - 80
ztratovy Cinitel tgv+ 107 - - 1,5
vnitini rezistivita P20 Om - 10"
vnitrni rezistivita Pv600 Qm 10° 10°
pomérna permitivita & - - 7
elektricka pevnost Eq kVmm™ - 20
tepelna vodivost 0130 - 100°C 1,4-2 3-4




Forsteritovda keramika se vzhledem ke svym vlastnostem, viz tab. 5.6 - III, pouzivd v
elektrotechnice tam, kde je tfeba spojit keramiku s kovem. Vyznacuje se zejména vysokym
koeficientem délkové teplotni roztaznosti, ktery se blizi kovim.

Cordieritova keramika vynika piredev§im svym nizkym koeficientem délkové teplotni v roztaznosti
a tedy i vysokou odolnosti proti nahlym zménam teploty. Siroké uplatnéni nachazi v
elektrotechnickych aplikacich. Jsou to napt. zhaSeci komory stykacti, nosi¢e topnych drati, télesa
infrazaficli a pod. Cordieritova keramika se také pln¢ osvédcila jako materidl nosict katalyzatort
vyfukovych plynl spalovacich motort. V tab. 5.6 - IV jsou uvedeny né¢které vlastnosti cordieritova
keramiky.

Tabulka 5.6 -1V : Vlastnosti cordieritové keramiky

Vlastnost Symbol Jednotky | Cordierit
otevirena porovitost Pa obj. % 20
objemova hmotnost Pa gcm'3 1,9
pevnost v ohybu Ry MPa 30
koeficient délkové teplotni roztaznosti| 03 jop-c *10° K-! 1,5-3,5
koeficient délkové teplotni roztaZnosti| 03 ¢oo-c *10° K! 2-4
Odolnost proti teplotnim Sokiim AT K 300

Hlavni krystalova faze:
ENSTATIT MgO - SiO;
FOSTERIT 2MgO ¢ Si0; = Mg;Si04
KORDIERIT 2MgO ¢ 2Al1,05 ¢ 5Si0,





