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Glazury

Tenké tvrda leskla ( matnd ) vrstva specifického skla vytaveného na povrchu keramického
stiepu.

Viastnosti:
Nepropustnost
Mechanicka pevnost
Otéruvzdornost

Odolnost proti pisobeni chemikalii
Estetika

Fritovane glazury:

Nutnost zafritovani latek rozpustnych ve vodé€ na nerozpustné sklo tavenim s ostatnimi
slozkami.

Plaveni kaolinu ( rozptyleni frity ) ( 90 — 95% ftity, 5 — 10% plastifikéatoru)
Teplota vyroby 960 — 1 150°C ( nizsi teplota vypalu )

Obkladacky, dlazdice ozdobné keramika

Nefritované ( surové ) glazury:
Neobsahuji slozky rozpustné ve vodé

Jen mleti surovin
Teplota vypalu > 1 200°C

Sanita, porcelan kamenivo ( kanaliza¢ni )

Teplota vypalu 1 100 — 1 200°C kombinované glazury.
Slozky glazur:

SIOQ .
Nejvyssi obsah v glazufe, pevnost, tvrdost, odolnost glazury proti chemikaliim
zvyseni vytavitelnosti glazur.

Suroviny: Ptirodni ¢i kalcinovany mlety kiemen.

B203 .

Snizuje teplotu taveni glazury az do 18% obsahu v glazufe snizuje keficient tepelné
roztaznosti glazury. Zvysuje lesk. Nizkotavné glazury.

suroviny: Na;B407, H3BO; ( vodbé roztoky nutnost fritovani)



A1203 .
Pt nizkém obsah v glazufe prostiedek ke odsklenéni glazury.
Roztaznost 1 pruznost glazury se zvysi.

lesklé1:6+1:10
pomér Al,O3 / Si0, <

Suroviny: Kaoliny, zivce Al( OH );

matné1:3+1:4

Na,O :

Velmi G¢inné tavivo ( ucinnéjsi nez K,O )

- NizkozZarové glazury

- Zvysuje teplotni roztaznost glazury

suroviny: zivee Na-K, borax, NaCOs3, NaNO;, Na

Kzo .

-Tavivo pro frity a glazury

Vyssi teplota taveni nez Na,O je mu proto davana ptednost.

Lesklejsi povrch, nizsi koeficient tepelné roztaznosti.

Suroviny: K Zivce, KoCO3, KNO3

leO .
Velmi Uc¢inné tavivo, lesk snizeni teploty taveni glazury ale zvySeni keficientu
tepelné roztaznosti.

Suroviny: 11,CO;

Pbo :
- snadna reakce s Si0; pro nizko zZarova skla
Vysoky index odrazu lesk
Dobré probarvitelnost. jed

Suroviny: Pb;04, 2PbSOs, Pb( OH ), PbO

CaO:
MgO :
Tavivo pro sttedné a vysokoZarové glazury.

Suroviny: CaCOs, kiida, mramor, vapenec, magnezit



BaO:
ZlepSeni lesku, mechanické vlastnosti.
Pro bezolovnaté a matné glazury.

Suroviny: BaCOs (jed)

Zn02 .
tavivo, snizuje koeficient teplotni roztaznosti

ZI‘OQ :
Nejpouzivanéjsi kalici oxid v krycich glazurach: Ptridava se jako ZrSiO4 plazové
pisky, Spatné€ se mele.

Priprava glazur:

Fritované :
1. Pfiprava fritu taveni vsazky ( kmene ) ve sklovitych
Zchlazeni vodou, popraska, dobie se mele

Ptiprava glazovaci suspenze:

. + Adhezni ¢inidla ( karboxymethylceluldza, dextrinm,...
Frity —>[ Bubnovy mlyn ] ( ymetly )

+ Diskretizacni ¢inidla ( Plaveny kaolin, bentonit )

Sita: 0.1 —0.3% /63um Litrova hmotnost
Skladba glazur
RO - R,05 - RO,
Alkalicka Kyselé
K,0, Na,0, Al,O4 Si0s,
Li,O, MgO, ZnO, B,0;3,
PbO V41 0))

Segeriiv vzorec:
RO« R203 ° R02

Ptiklad: ~ Vypocet:



Jemna keramika

o ZIVEC
Hrncirske zbozi N\
/N
Pérovina / \ _ .
N\ Jakost surovin = bélost
Porcelan // \*\
JIL S10,
Technologie:

1. Ptiprava keramickych hmot

Drceni mleti - Suché mleti

Rozplavovéni, michani, tfidéni, filtrace
2. Tvarovani keramiky
Liti Technologie suspenzi ztekutitelnost
Sadrové formy
Lici bfecka 60 — 65% suSiny
Ztekucovadla ( deflokuanty, reptid. ¢inidla )

Na® Vodni sklo, soda, NaAlO,

Rychlost tvorby stiepu:

S = i=k2*\/f
kq

k~1-13mm- min™?

3. SusSeni

4. Vypal

5. glazovani

Velmi tézce tavitelné ( surové ziveové glazury )
1RO. 0,5 1,2 Al,O; — 12 SiO,

Vypal: 1320 -1 480°C

6. Keramické barvy
Podglazované — Mozno na ptezahovany stfep, nebo na surovy stiep

Nadglazované — Zazihani na ~900°C



( obtisky, sitotisky, ru¢ni malovani, razitaka )

Sklo

Amorfni latka vznikld ztuhnutim taveniny bez krystalizace.

Prvky:

S, Se, Te, P
Oxidy:

B203 , SiOz . G602 , P205 . AS203
Ostatni:

Na;B407, silikaty , BeF;

1. Suroviny:
Pro nejbéznéjsi skla:
Na,CO; ( K,COs ), CaCO3, SiO, ( Kfemenn}'/ pisek )

Barveni:
Sole riznych kovia

2. Sklarsky kmen
Staveni ve sklarské Vakuové peci.
IOV Pl L Periodicka tavba
Panvové peci.

Vanovapec —  Kontinualni tavba

3. Tvarovani

-Kontinuélni liti plochého skla
-TaZeni plochého skla
-Obalové sklo ( automaty )

-Ruc¢ni
5.Chlazeni:
6.Dekorace:
Rucni
e Dbrouseni <
Strojové
e obtisky

Hlavni typy primyslovych skel

Si0, Kiemicité sklo

Na,O - SiO, Vodni sklo

Na,O — CaO - SiO, Uzitné obalové a ploché sklo
K,0 — CaO - Si0O, Kiistalové sklo

K,0 - PbO - SiO,



Na,O - B,0s - SiO, Tepelné odolné sklo
CaO — MgO — AL,Os3 — SiO,





