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5.7.3.3 Prehled vyrobkii

Snaha ziskat hutné Zaruvzdorné materialy s minimem pori a tedy s maximélni odol-
nosti vici korozi, vedla k vyrobé tavenych Zaruvzdornych materidlii. Nejprve byly
produkovany mullitové vyrobky. Vyvoj vSak sméfoval k materidlim s vyS$i odolnosti v
agresivnim prosttedi.

5.7.3.1 Technologie vyroby

Schematicky je vyrobni proces zachycen na obr. 5.7 - 1. Smés surovin je tavena v
elektrické obloukové peci s grafitovymi elektrodami. Nékdy se pouziva téz odporo-
vych elektrickych peci s molybdenovymi topnymi elektrodami. Teplota taveni je
minimalné 1850 “C, podle slozeni vsazky. Tavenina se musi po roztaveni dikladng
zoxidovat, nebot' pfi taveni v obloukovych pecich s grafitovymi elektrodami
obsahuje redukéni zplodiny (uhlik, siru apod.). Ty v mnozstvi i pod 0,1 hmotn. % pfi
oxidaci vytvafeji nezadouci bubliny plynnych produktl ve skloviné.
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Obr. 5.7 - 1: Schéma technologie vyroby tavenych Zaruvzdornych materialti

Tavenina se odléva do kovovych, piskovych nebo grafitovych forem, u jejichz stén
rychle zchladne a vykrystaluje v podobé jemnych krystalkli. Smérem do stfedl
odlitkti chladne stale pomaleji a vytvaii velké krystaly. Objem pevné faze je obvykle
menSi nez kapalné, dochazi proto ke smrS§tovani a v odlitku se vytvari dutina - lunkr,
pfestoZe se liti provadi s nalevkou, v niZ je zasoba taveniny. Umisténi liciho otvoru a
rozlozeni.

EL Oblouk: Formy:
C — elektrody Piskové
( MO - elektrody ) Kovové
- Odporové taveni > 1 850°C Grafitové



Obr. 5.7 - 2: Zptsob odliti a umisténi lunkru

5.7.3.2 Ptehled vyrobki
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Tavené Zarovzdorné materidly je mozno délit podle chemického sloZeni do 5
skupin a v ramci téchto skupin na znacky (viz tab. 5.7 - IV). Skupiny jsou

nasledujici:

ARl

vysokym obsahem Zr0, (Z).

Tab. 5.7 - IV: SloZeni tavenych materialt

na bazi A1,0; (oznacené v dalsim A, M, H),
na bazi systému A1,0; - Si0, - ZrO, (baddeleyitokorandové S-3, S-4 S-5)
s obsahem Cr,05 (2161, K-3, E, B),
na bazi spinelidu (L),

&

Skupina 4 5
znacka Al M| H|s3[s-4]s-5]/2160| K3| E| B| L] Z
chemické sloZeni fhmotn. %)

A1,03 98,2194,5193,3149,7| 47,8 45,8 28,3 | 58,6 | 6,5 | 13,7]53,6| 0,6
Zr0, - - - 133,0136,4|39,5| 28,0 - - - - 1940
SiO, 0,7 0,8| 03]153|14,0{129| 145| 1,6 | 1,8 - 1041 3,6
Na,O 0713859 1,1 1,1 1,1] 1,1 0,3 | 0,2 - 102 -
Fe;03 01(01{01]01/|0,1)0,1]0,05]| 6,1 |59 - - 10,2
TiO, - - - 101(0,1]0,1] 0,05 - - - - 104

CaO - - - 10310202 - -
Cr,0; 28,0 | 27,1 | 77,7 | 82,2 -
MgO - 6,3 - - 1449
jiné 06|06] 03| 04| 03| 0,3 - - 791411 03] 1,2
mineralogické slozeni

o -Al,0; 100 | 45 - | 47| 46 | 45
B-A1203 55 | 100 -
baddeleyit 33| 36 | 39 | 27.5 - - - - | 100
tuhy roztok * 52.5 |1 60-65| 35 | Ano -
spinel ** 35-40| 60 - | ano
periklas - - - | ano
skelna faze 201 18| 16| 20 - 5 - -
hustota (gem™ 4,05 -

(gem™) 10 5.29
objem, hmotnost
(gem's) 3,77/ 3,40 3,13| 3,7 | 3,78| 3,94 3,83 | 4,17|4,75| 3,08

Poznamka: * tuhy roztok Al,O3 v CrO,, ** spinel MgO ( Al,0; « Cr203 )






