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Porcelan

Evropsky porceldn byl vynalezen roku 1709 alchymistou J. F. Bottgerem pod vede

nim saského statniho fyzika E. W. von Tschirnhause ( mineraloga ¢eského ptivodu ) v Misni.
Byl to material pfipraveny z plaveného kaolinu z loZiska v Aue, vypaleny na teplotu cca 1400
°C. Tento vyznacny objev navazoval na znamy ¢insky porcelan, ktery vznikl v letech 618 az
907 v severni Cini, a francouzsky fritovy porcelan z konce 17. stoleti. Cinsky porcelan patfil k
tzv. mékkym porcelanlim s teplotou vypalu 1280 az 1300 °C. Rozdil v chemickém slozeni
téchto porcelant je ziejmy z tab. 5.5 - I. Cinsky porcelan mé vyssi obsah oxidu kiemi¢itého a
alkalickych oxid, nez maji oba porcelany evropskeé.

Tabulka 5.5 -1: Porovnani chemického slozeni historickych porcelant

Pivod a slozeni porcelanu Cina | Sévres | Misen
obsah slozky (hmotn. %)

Si0, 70,0 58,0 60,0

Al,05 222 34,51 35,4

CaO 0,8 4.5 0,6

(K,Na)20 6,3 3,0 3,9

> 99,3 100 99,9

Porcelan je keramicky materidl s bilym homogennim transparentnim stfepem, prakticky s
nulovou hmotnostni nasékavosti, s relativné¢ vysokou mechanickou i chemickou odolnosti a
dokonalou dlouhodobou stabilitou vSech vlastnosti.

Podle teploty vypalu pouzitych surovinovych smési a odpovidajicich vlastnosti se porcelan
zpravidla rozdéluje na mekky a tvrdy.

Vyvoj receptury porceldnu vedl od porcelanu mékkého k dneSnimu surovinovému slozeni
tzv. tvrdého porcelanu. Surovinovd smés klasického tvrdého porceldnu evropského typu
odpovida po pfepoctu na Cisté suroviny nasledujicimu sloZeni:

plaveny kaolin 50 hmotn. %
zivec draselny 25 hmotn. %
kfemen 25 hmotn. %

Tomuto idealizovanému surovinovému slozeni odpovida nasledujici chemické slozeni:

Si02 64,4 hmotn. %
Al203 24,4 hmotn. %
K20 4,2 hmotn. %
ztrata zihanim 7,0 hmotn. %

Zakladnimi vychozimi surovinami porcelanu jsou plaveny kaolin, kiemenny pisek a vhodné
tavivo. V soucasné dob¢ jsou jako tavivo pouzivany vétSinou draselné zivce. Surovinové
sloZeni soudobych porcelanovych smési kolisa v nésledujicich mezich:



Tabulka 5.4 -1: Surovinové slozeni smési pro kameninové trouby

Typ suroviny Obsah ( hmotn. % )
plastické jily 55-70
keramické osttivo, stiepy nebo paleny lupek, Samot 45 -30
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Obr. 5.4 -1. Schéma jednotlivych fazi tvarovani kanaliza¢ni trouby na vertikadlnim Snekovém
lise: I faze - tvarovani hrdla trouby a odfiznuti okraje, 11 faze - tvarovani diiku trouby, 111
faze - konec vertikalniho posunu stolu a odfiznuti diiku trouby.





