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Historie

Doba kamenna - vyuzivani prirodnich materiald (,,kdmen®)
Ptirodni material + chemie (alchymie) — Materidl, jaky chceme.
-nejen Clovek doby kamenné, ale i americti Indidni, Aztékoveé, Mayové : vybudovali civilizaci
bez pouziti kovi

i edeaassssrrrrrrrereseeessresesnsnsstrrrrrrans zbrang: zejména pazourek
(ostrych hran dosahli odlamovéanim ostrych kouskt — $tépt... uspéch, komercni artikl)

Evropa: ob¢ strany Kanélu (Channel) : uzivani pazourku v obdobi kridy

Flint = Si0, ( jedna z forem kifemene, zde tvrda, opakni, necistd, amorfni oproti
krystalickému kiementi )

Latinsky pazourek = silex (silicis)
Silicon — Si

Silica — Si0O,
Silicate — anorganicky kiemik ( kremicitan )

Silicone — organicky kienik
ZROZENI CHEMIE

Kontrola a ovladnuti ohné ( prvotné )

Uziti: k upraveé obzivy, ochrana (teplo), uméni mit ho, kdyz je tieba.

Ptirodné jen: vulkany, pozary

Ohnisté — kameny

CaCO;

Dolomit

Si0,



Teplota > 750° C - bily popel ( calx ) = CaO, MgO = dal$i mineralni substance (novum!!)

CaCO; — >750°C — Ca0 + CaO;
bili prasSek

CaO + SiO; — 1000°C — CaSi0; *Ca,Si0y
Bazicky + Kysely Neutralni

Ca, Mg, Na, K, Al, Fe, Ti (ne Pt, Au)
SILIKATY - Zemé&, Mars, Venuse
28 ,Si velmi stabilni atom, dvé kompletni uzaviené sféry, d- elektrony.

Struktura silikatua

Si + 0, velka afinita (vysoké st. slu¢ovaci teplo ) SiO; stabilni

Vyplih z jilu

Vypal ,,doCervena*

l

Novy, tvrdy material ( jako kdmen )

Jii. — teplo —»  tvrd4d hmota



Salky z jilu uZivané: po vysuSeni na slunci do ohné —  zchlazeni v popelu.

Soucasnd chemie (tj. pfemény vlivem tepla) ma kotfeny v:

¢ Kkeramice

* metalurgii ( ta byla druhé - nddoby na pfeménu rud z kovii byly z keramiky)
Pottery — hrnéirstvi  ( plasticky ( lepivi ) jil + ostiivo )
Tab. 1.4

Necistoty snizuji bod tani = eutekticky efekt

Body tani silika: 1810, alumina: 2015.
Napt. 3 A1,0;5 . 2 S10,:1920 ( mullit )

Kriticke jsou : teplota vypalu, rychlost vypalu (cracking),
vydrz

Knossos (Kréta) - Minojsky paldc - dva metry vysoké palené nadoby
s krytem na obili, olej

Jak byly suSeny a paleny ( archeologie,
antropologie)

Glazovani - solné glazura

Smalty - Tutanchamonova maska
Portlandsky cement a beton

Cement znam ze starého Rima (Pantheon 110 AD) - pivodné pokryt bronzem,

byl odstranén a pienesen do Konstantinopole - ptezil 2000 let v atmosféte.
Rimsky cement: vulkanicky popel + erstvé palené vapno + oblazky + voda : beton

Ve stiedoveéku zapomenuto

Znovuobjeveni na po€. 18 stoleti v Anglii.

,Portlandsky* cement - pfipominal portlandsky kdmen (barvou a pevnosti betonu)

Dnes: Vapenec + jil + struska —  rotacnipec — slinuti — mleti — cement





